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' Les moyens d’observation pour I'hydrométeorologie

Les réseaux de capteurs au sol :
RADOME
SALAMANDRE
Réseau d’'Observations Climatologiques

Les radars météorologiques
La fusion de données : ANTILOPE

Un exemple d’amélioration attendue pour la prévision des fortes
précipitations
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SURFACE

RADOME (1/2)

Réseau cible de 554 sites
a usage « temps réel » avec
4 parametres de base
(Température, Précipitation,
Humidité, Vent)

Fonction alerte et
classement qualité

AUTOMATISATION DE L'OBSERVATION DE

Stations
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Stations opérationnelles du réseau - :
régional automatique (RRA) Sy
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'AUTOMATISATION DE L'OBSERVATION DE

SURFACE

RADOME (2/2)

Achat, installation de 400 sites en métropole (station XARIA),
Mise en place de concentrateurs régionaux,
Développement de solutions logicielles
pour les autres sites synoptiques

(154 équipés de MIRIA + CAOBS)

OTAR|E . Automatisation outre mer
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STATION DE MESURE
PLUIE - TEMPERATURE
POUR LA PREVISION DES CRUES

Partenariat
Météo-France
Ministére de I'Ecologie et du Développement Durable
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Ministére de I'Ecclogie
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Postes mesurant les
précipitations et tenus par des
“bénévoles”

(Mise a jour Aolt 2007 )

Etude en cours de I'évolution

du Réseau Climatologique
d’Etat (RCE)

Vers

un Réseau d’'Observations
Climatologiques (ROC)
intégrant

les objectifs de surveillance
du changement climatique

et les avancées
technologiques liées a
Internet

METEO FRANCE

Toujours un temps d’avance



Radars meteorologigues

CMR (Centre de Météorologie Radar)

Gestion du réseau ARAMIS

Développement logiciels
(CASTOR2, SYCOMORE)

R&D techniques radar
(bi-polarisation et doppler )

R&D images(mosaique, qualité)
Programme PANTHERE 2002-2007
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Radars meteorologigues
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Grande
échelle

La fusion de données : ANTILOPE

Convection
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Impact of Doppler Velocity Data to
Numerical Weather Forecast

Assimilation of Doppler velocity data to the mesosca le
numerical model using the 4D-VAR was started in 2004

(a) Without Doppler velocity (b) Observation Tokyo (c) With Doppler velocity

- — . d i :
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I | | |
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Verification of 3-hour accumulated rainfall forecas ts starting from 1800 UTC on 1 Feb 2004. (a) 12-15 hour
forecast without the assimilation of Doppler veloci ty data, (b) observation, and (c) forecast with the assimilation
(Ishikawa and Koizumi, 2006). Circles indicate hea vy rainfall areas.
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