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Intensité et Extension du phénomène

Zero termique élevé

Haut coefficient de ruisellement
(saturation des sols)



PRECIPITATIONS CUMULÉES   13 – 16 octobre 2000
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Station [mm]
Champorcher 605.0

Cogne 453.8
Valsavarenche 310.8

Aosta -P. Plouves 262.6
St Christophe 258.2
Rhêmes N.D. 258.0

La Thuile 248.2
Valtournenche 214.4

Ayas 210.4
Etroubles 191.8
Donnas 183.0

Pluie moyenne annuelle VDA: 800 mm
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Etroubles Cogne Ayas Plouves Champorcher Gressoney LT

Confrontation hauteur de pluie
Crues + importantes 

2000
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La crue 2000 est la plus importante
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Temps de retour
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Temps de retour Aoste: 1500-2000 ans



Tempo di ritorno P(x) = 1-1/T
Portata 
Gumbel

Portata Log-
normale

[anni] [/] [m 3/s] [m 3/s]
20 0,95 1558 1442

100 0,99 2079 1910
200 0,995 2301 2132
500 0,998 2600 2500

Station de Tavagnasco

Exutoire de la Vallée d’Aoste

Débit estimé pendant l’inondation: 3200 m3/s

(série de débit de plus de 50 ans)
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TRAVAUX PUBLICS



Sistémations 
hydrauliques

Viabilité

Eboulements

Région: 68.761.471,68 Euros

COMMUNES:
48.159.295,71  

Gestion directe:
20.602.175  

$ COUTS $



PREVENTION - AMENAGEMENT

base topograf ica

carta dell e frane

car ta del le al luvioni

car t a dell e o
pere d i difesa

carta della peri colosit à

carta del r is
chio

carta dell a z
onizzazione

di p iano rego lat ore comunale

s empl if icata

carta geologica

GEOLOGIA 
DI 

BASE

VALUTAZIONE
DELLA

PERICOLOSITA’

VALUTAZIONE
DEL

RISCHIO

BAN CA
DATI

ALFANU MERICA
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Eboulements Inondation Avalanche

Communes avec

Communes sans 

95% 92% 83%

Situation Octobre 2007
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PREVISION

Courbe de 
Réponse après le 
tremblement de 

terre – Friuli 
1976  



COURBES D’EMERGENCE

Tempo (ore)

Domanda

24 48 72 960

EMERGENCE



Domanda

24 48 72 960

REDUCTION DE 
L’EMERGENCE

L’EFFET DE L’ALERTE
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Collegamento
ISDN
Collegamento
SATELLITARE
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BULLETIN DE CRITICITE HYDRO-
METEOROLOGIQUE

Dangerosité
hydrogéologique

Dangerosité
hydrauliques

Deux aspects:



Métodologie de dètermination des seuils
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Dangerorosité hydro-géologique et gravitaire

Confrontaton entre prévisions et seuils



Dangerorosité hydro-géologique et gravitaire

Vallée d’Aoste divisée
en zone “omogène”

Calcul automatique de 
dépassement des seuils

Instrument pour la 
définition d’une alerte



Dangerorosité hydraulique

Precipitation
Hydrogramme

MODELE HYDROLOGIQUE PLUIE-DEBIT POUR LES CRUES

Prévision

Nowcasting
N.B.: Prévision Mètéo quantitatives

Données météo temps réel

Caractéristiques morphologiques
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T, N, R

On est en trein de travailler sur un modèle en continu



Débit 
[m3/s] 

H 
hydrométrique        

[m]Scala di deflusso
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COURBE h-Q

Confrontation avec les 
seuils

1 mSeuil 1

Seuil 2

Hydraulique
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4. Confrontation des niveaux
prévus avec les soeulis

d’alerte

�@�Prevision bref terme 
Nowcasting + Modèle pluie-

débit en fonction des
précipitation enregistrée

5. Production et trasmission
des bulletin de monitorage.

BULLETIN DE MONITORAGE

Pubblication en ligne et en continu des
sonnées des stations hydrométéo
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Schémat de distribution de bullettin



Niveau d’activation des plans de protection civile communale
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